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Verbindliche Energieeffizienz-Verordnungen

Globale Wirkungsgradklassen

Länder mit IE3 Länder mit IE2 Länder mit IE1

Brasilien Schweiz Australien/Neuseeland

Rest der Welt

Europäische Union Singapur Chile

Japan Südkorea China

Kanada Taiwan Ecuador

Mexiko Türkei Indien

Saudi Arabien USA Kolumbien
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Effizienz-
Standard

NEMA MG-1

Effizienz-
Vorschriften

EER 2016

Gültig seit 28.06.2017

Wirkungsgrad- 
anforderung

Premium (IE3)

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz, 50/60 Hz, 60 Hz 
Käfigläufer-Induktionsmotoren 

•	2-, 4- , 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

(1 HP) und 375 kW (500 HP)
•	Nennspannung UN bis 600 V
•	Ausgelegt für Dauerbetrieb (MG1) oder S1 (IEC) 
•	Umgebungstemperaturbereich:  

– 15° C bis + 40° C
•	Getriebemotoren
•	Bremsmotorenen

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden

•	 in Höhen über 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
•	Motoren mit Außenkühlung durch eine Fremd-

belüftung, welches nicht integraler Bestandteil 
des Motors ist

•	Speziell für Umrichterbetrieb ausgelegte 
Motoren

•	Polumschaltbare Motoren
•	Motoren ausgelegt für Betriebsarten ungleich 

S1
•	Einphasenmotoren
•	PMSM 
•	Garnitur (Ständer + Rotor) als Komponente

USAKanada

Effizienz-
Standard

Effizienz-
Vorschriften

DOE 10 CFR Part 431

Gültig seit 01.06.2016

Wirkungsgrad-
anforderung

Premium (IE3)

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz Käfigläufer- 
Induktionsmotoren 

•	Betrieben bei sinusförmiger Spannungs-ver-
sorgung

•	2-, 4- , 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

(1 HP) und 375 kW (500 HP)
•	Nennspannung UN bis 600 V
•	Ausgelegt für Dauerbetrieb (MG1) oder S1 (IEC) 
•	Umgebungstemperaturbereich:  

– 15° C bis + 40° C
•	Getriebemotoren
•	Bremsmotoren

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden

•	 in Höhen über 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
•	Motoren welche durch Umgebungsluft IC418 

gekühlt werden
•	Motoren welche mit Flüssigkeit gekühlt werden
•	Speziell für Umrichterbetrieb ausgelegte 

Motoren
•	Polumschaltbare Motoren
•	Motoren ausgelegt für Betriebsarten ungleich 

S1
•	Einphasenmotoren
•	PMSM

NEMA MG-1
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Mexiko Kolumbien

Effizienz-
Standard

NEMA MG-1

Effizienz- 
Vorschriften

NOM-016-ENER-2016

Gültig seit 13.01.2017

Wirkungsgrad-
anforderung

Premium (IE3)

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz Käfigläufer- 
Induktionsmotoren 

•	2-, 4- , 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen  

0,746 kW (1HP) und 373 kW (500 HP)
•	Nennspannung UN bis 600 V
•	Ausgelegt für Dauerbetrieb (MG1) oder S1 (IEC) 
•	Umgebungstemperaturbereich: – 15° C bis 

+ 40° C
•	Getriebemotoren
•	Bremsmotoren

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden

•	 in Höhen über 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
•	Motoren welche durch Umgebungsluft IC418 

gekühlt werden
•	Motoren welche mit Flüssigkeit gekühlt werden
•	Speziell für Umrichterbetrieb ausgelegte 

Motoren
•	Polumschaltbare Motoren
•	Motoren ausgelegt für Betriebsarten ungleich 

S1
•	Einphasenmotoren
•	PMSM

Effizienz-
Standard

Resolución no4 1012:2015

Effizienz-
Vorschriften

Resolución no4 1012:2015

Gültig seit 31.08.2018 	

Wirkungsgrad-
anforderung

IE2

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz Käfigläufer- 
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,12 kW  

und 370 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb (S1 Betrieb)  

und S3 > = 80% 
•	Bremsmotoren
•	Getriebemotoren

Ausnahmen •	 in Höhen > 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40°C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
•	Ex-Motoren
•	Speziell für Umrichterbetrieb ausgelegte 

Motoren
•	Polumschaltbare Motoren
•	Motoren ausgelegt für Betriebsarten ungleich 

S1 und < S3-80 %
•	Einphasenmotoren
•	PMSM

Anstehende Energieeffizienz-Verordnung

gültig ab 31.08.2020

Wirkungsgrad-
anforderung

< 7,5kW 	 IE2
≥ 7,5kW 	 IE3
für VSD	 IE2

gültig ab 31.08.2021

Wirkgungs-
grad-
anforderung

<0,75kW 	 IE2
≥ 0,75kW	 IE3 
für VSD	 IE2
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Brasilien

Effizienz-
Standard

ABNT NBR 17094-1

Effizienz-
Vorschriften

Portaria Interministerial Nº 1

Gültig seit 01.08.2019

Wirkungsgrad-
anforderung

IR3 (IE3)

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz Käfigläufer- 
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,12 kW  

und 370 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb (S1 Betrieb) und  

S3 > = 80 % 
•	Bremsmotoren
•	Getriebemotor

Ausnahmen •	 in Höhen über 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
•	Ex-Motoren
•	Speziell für Umrichterbetrieb ausgelegte 

Motoren
•	Polumschaltbare Motoren
•	Motoren ausgelegt für Betriebsarten ungleich 

S1 und < S3-80%
•	Einphasenmotoren
•	PMSM

Schweiz

Effizienz-
Standard

IEC 60034-30

Effizienz-
Vorschriften

EnV 730.02

Gültig seit 01.01.2017

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3 + IE2 für Umrichterbetrieb

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz und 50/60 Hz 
Käfigläufer-Induktionsmotoren

•	2-, 4- oder 6-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

und 375 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden

•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 
eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	 in Höhen über 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C 

(beliebiger Motor) bzw. bei Umgebungs
temperaturen unter 0°C (luftgekühlter Motor) 

•	 in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne 
der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates 

•	Bremsmotoren
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Anstehende Energieeffizienz-Verordnung

Gültig ab 01.07.2021

Anwendbar auf •	VSD-Frequenzumrichter  
0,12 – 1.000 kW : IE2 

•	3-phasen-Motoren 0,12 kW bis <0,75 kW /  
2-, 4-, 6- oder 8-polig: IE2  
(Ausgenommen: Ex eb (DXE)

•	3-phasen-Motoren 0.75 – 1.000 kW /  
2-, 4-, 6- oder 8-polig: IE3  
(Ausgenommen: Ex eb (DXE) 
                  Bremsmotoren sind nicht 
                  mehr ausgenommen

Gültig ab 01.07.2023

Anwendbar auf •	1–phasen-Motoren ≥ 0.12 kW: IE2 
•	Ex eb (DXE)-Motoren ≥ 0,12 kW: IE2 
•	3-phasen-Motoren 75 kW – 200 kW / 

2-, 4- oder 6-polig: IE4 
(Ausgenommen: Bremsmotoren und alle explo-
sionsgeschützten Motoren)

•	 Induktionsmotorenen ohne Kohlebürsten, 
Kommutatoren, Schleifringe oder elektrische 
Rotoranschlüsse, die für den Betrieb bei einer 
sinusförmigen Spannung mit einer Frequenz 
von 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz ausgelegt sind 
und folgende Eigenschaften besitzen:
◊	2-, 4-, 6- und 8-polige Motoren
◊	Nennleistung PN zwischen 0,12 kW und 

1000 kW 
◊	Nennspannung UN über 50 V bis ein-

schließlich 1.000 V 
◊	sind für Dauerbetrieb (S1, S3 ≥ 80 % ED, S6 

≥ 80 % ED) ausgelegt und 
◊	sind für den direkten Netzbetrieb bestimmt

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden 

•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 
eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energie 
effizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

Europa

Effizienz-
Standard

IEC 60034-30

Effizienz-
Vorschriften

(EC) 640/2009 + (EU) 4/2014

Gültig seit 01.01.2017

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3 + IE2 für Umrichterbetrieb

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz und 50/60 Hz 
Käfigläufer-Induktionsmotoren

•	2-, 4- oder 6-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75kW und 

375 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden

•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 
eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	 in Höhen über 4000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über 60° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 30° C 

(beliebiger Motor) bzw. bei Umgebungstempera-
turen unter 0°C (luftgekühlter Motor) 

•	 in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne 
der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates 

•	Bremsmotoren
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Türkei

Anstehende Energieeffizienz-Verordnung

Ausnahmen •	Motoren mit integriertem Frequenzumrichter 
(Kompaktantriebe), deren Energieeffizienz nicht 
unabhängig vom Frequenzumrichter geprüft 
werden kann 

•	 speziell ausgelegte und ausschließlich für 
folgende Betriebsbedingungen spezifizierte 
Motoren, die
◊	 in Höhen über 4000 m über dem  

Meeresspiegel
◊	bei Umgebungstemperaturen über + 60° C 
◊	bei Umgebungstemperaturen unter – 30° C

betrieben werden
•	Motoren mit integrierter Bremse, welcher inte-

graler Bestandteil der inneren Motorkonstruk-
tion ist und bei der Prüfung des Motorwirkungs-
grades weder entfernt noch von einer separaten 
Stromquelle gespeist werden kann.

•	Motoren, die speziell für die Sicherheit 
kerntechnischer Anlagen, gemäß Artikel 3 
der Richtlinie 2009/71/EURATOM des Rates, 
geeignet sind

•	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Vollständig geschlossene selbstgekühlte  

Motoren (TENV) 
•	 vor dem 01.07.2029 in Verkehr gebrachte 

Motoren, die als Ersatz für identische, in Pro-
dukte integrierte Motoren dienen, die vor dem 
01.07.2022 in Verkehr gebracht wurden, und 
speziell dafür vermarktet werden

•	Mehrtourige Motoren, d.h. Polumschaltbare 
Motoren

•	Motoren, die speziell für Elektro-Förderfahr- 
zeuge entwickelt wurden

•	Motoren in tragbaren Geräten, deren Gewicht 
während des Betriebs von Hand getragen wird 

•	Motoren in handgeführten mobilen Geräten, die 
während des Betriebs bewegt werden

•	Motoren in kabellosen oder batteriebetriebenen 
Geräten

•	Motoren für Untertagebau (Minen) sind 
ausgenommen

Effizienz-
Standard

IEC 60034-30

Effizienz-
Vorschriften

SGM-2012/2
SGM-2015/15

Gültig seit 01.01.2017

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3 + IE2 für Umrichterbetrieb

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz und 50/60 Hz 
Käfigläufer-Induktionsmotoren

•	2-, 4- oder 6-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

und 375 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb

Ausnahmen •	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 
Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden

•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe,  
eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	speziell ausgelegte und ausschließlich für 
folgende Betriebsbedingungen spezifizierte 
Motoren, die
◊	 in Höhen über 4000 m über dem  

Meeresspiegel
◊	bei Umgebungstemperaturen über + 60° C 
◊	bei Umgebungstemperaturen unter – 30° C 

(beliebiger Motor) bzw. bei Umgebungs
temperaturen unter 0° C (luftgekühlter 
Motor)

◊	 in explosionsgefährdeten Bereichen im Sinne 
der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates

betrieben werden
•	Bremsmotoren
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IndienSaudi Arabien

Effizienz-
Standard

IEC 60034-30-1:2014

Effizienz-
Vorschriften

SASO-2893:2018

Gültig seit 16.08.2018

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz, Induktionsmotoren
•	2-, 4-, 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

und 375 kW
•	Nennspannung UN 50 V bis 1000 V
•	Dauerbetrieb (S1 Betrieb) 
•	Getriebemotoren 
•	Bremsmotoren

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 

eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	 in Höhen über 4000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 60° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 20° C
•	Motoren mit integriertem Frequenzumrichter
•	Motoren ausgelegt speziell für Umrichterbetrieb
•	Motoren für explosionsgefährdete Bereiche 

nach IEC 60079-0
•	Motoren mit Sonderauslegungen wie für 

Schweranlauf, besondere Drehmomentstei-
figkeit, hohe Schalthäufigkeiten, sehr geringer 
Rotorträgheit

•	Motoren für Netzbetrieb abweichend zu 
IEC 60034 mit begrenztem Anlaufstrom,  
erhöhte Spannungs- und/oder Frequenz- 
Toleranzen 

Effizienz-
Standard

IS 12615: 2018

Effizienz-
Vorschriften

Gazette of India No. 3144/2018

Gültig seit 04.08.2018

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE2

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz Käfigläufer- 
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,12 kW  

und 1000 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb (S1 Betrieb)
•	Umgebuntemperaturbereich – 20° C  

bis + 60°C
•	 In Höhen bis 4000 Meter über dem  

Meeresspiegel
•	Getriebemotoren 
•	Bremsmotoren

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 

eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	 in Höhen über 4000 Meter über dem Meeres-
spiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 60° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 20° C 

(beliebiger Motor) bzw. bei Umgebungs
temperaturen unter 0° C (luftgekühlter Motor) 

•	Schleifring-Induktionsmotoren
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China Südkorea

Effizienz-
Standard

GB 18613-2012

Effizienz-
Vorschriften

GB 18613-2012

Gültig seit 01.10.2016

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE2

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz Käfigläufer- 
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6- polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

und 375 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb (S1 Betrieb) und S3 – 80 %
•	Getriebemotoren 
•	Bremsmotorenen

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 

eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	 in Höhen über 1000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C 

(beliebiger Motor) bzw. bei Umgebungs
temperaturen unter 0° C (luftgekühlter Motor) 

•	Polumschaltbare Motoren
•	Speziell für Umrichterbetrieb ausgelegte 

Motoren

Effizienz-
Standard

KS C IEC 60034

Effizienz-
Vorschriften

MKE 2015-28

Gültig seit 01.10.2018

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz, Induktionsmotoren
•	2-, 4-, 6- und 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW  

und 200 kW
•	4 und 6-polige Motoren bis 375 kW
•	Nennspannung UN bis 600 V
•	Konstante Drehzahl
•	Standard Leistung/Baugrößen Zuordnung 
•	Drehmomentkurve nach NEMA A oder B

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	Betriebsart S2
•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
•	Motoren mit integriertem Frequenzumrichter
•	Netz-Motor am Frequenzumrichter, wenn  

dieser nicht an einer Pumpe, Lüfter oder  
Gebläse eingesetzt wird

•	Motoren ausgelegt speziell für Umrichterbetrieb
•	Motoren für explosionsgefährdete Bereiche 
•	Bremsmotoren
•	Unbelüftete Motoren
•	Polumschaltbare Motoren

w w w . b a u e r g e a r s . c o mBauer  Gear  Motor   I   In ternat iona l  E f f ic iency Regu lat ions for  E lect r ic  Motors



www.bauergears.com10 P-7190-BGM-DE-A4      08/19

Japan Taiwan

Effizienz-
Standard

JIS C IEC 4034-30

Effizienz-
Vorschriften

JIS C 4213:2014

Gültig seit 01.04.2015

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz, 60 Hz, 
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6- polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW und 

375 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb S1 oder S3 > = 80 %
•	Ausgelegt für Netzbetrieb
•	Getriebemotoren
•	Bremsmotoren

Ausnahmen •	Polzahlen > = 8
•	 Isolationsklasse H und höher
•	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	 in Höhen über 1000 Meter über dem  

Meeresspiegel
•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 20° C
•	Motoren mit integriertem Frequenzumrichter
•	Motoren ausgelegt speziell für Umrichterbetrieb 

(Motor mit Fremdbelüftung)
•	Motoren für explosionsgefährdete Bereiche 
•	Polumschaltbare Motoren

Effizienz-
Standard

IEC 60034-2-1

Effizienz-
Vorschriften

CNS 14400

Gültig seit 01.07.2016

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 60 Hz, 50/60 Hz,  
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW und 

200 kW
•	Nennspannung UN bis 600 V

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	Motoren ausgelegt speziell für Umrichterbetrieb
•	Motoren für explosionsgefährdete Bereiche 
•	Polumschaltbare Motoren 
•	bei Umgebungstemperaturen über + 40° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 15° C
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Australien /
Neuseeland

Singapur

Effizienz-
Standard

IEC 60034-30-1

Effizienz-
Vorschriften

GEMS Act of 2018

Gültig seit 15.05.2019

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE2

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz, 60 Hz,  
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6-, 8-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,73 kW und 

185 kW
•	Nennspannung U

N
 bis 1100 V

•	Alle Betriebsarten außer S2
•	Ausgelegt für Netzbetrieb
•	Getriebemotor
•	Bremsmotoren

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	 in Höhen über 4000 Meter über dem  

Meeresspiegel
•	bei Umgebungstemperaturen über + 60° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 20° C
•	Drehfeldmagnete und Torque Motoren 
•	Motoren speziell für Umrichterbetrieb konzipiert 

sind und bei denen nur Drehmomente auf dem 
Leistungsschild aufgeführt sind

•	Motoren welche für den Export gedacht sind
•	Polumschaltbare Motoren

Effizienz-
Standard

Energy Conservation Order 2017

Effizienz-
Vorschriften

S602:2018

Gültig seit 01.10.2018

Wirkungsgrad- 
anforderung

IE3

Anwendbar auf •	Eintourig, dreiphasig, 50 Hz, 50/60 Hz  
Induktionsmotoren

•	2-, 4-, 6-polige Motoren
•	Nennausgangsleistung zwischen 0,75 kW und 

375 kW
•	Nennspannung UN bis 1000 V
•	Dauerbetrieb S1, S3 ≥ 80 %, S6 und S9

Ausnahmen •	Motoren mit mechanischen Kommutatoren
•	Motoren, die dafür ausgelegt sind, ganz in eine 

Flüssigkeit eingetaucht betrieben zu werden
•	 vollständig in ein Produkt (z. B. ein Getriebe, 

eine Pumpe, einen Ventilator oder einen Kom-
pressor) eingebaute Motoren, deren Energieef-
fizienz nicht unabhängig von diesem Produkt 
erfasst werden kann

•	 in Höhen über 4000 Meter über dem  
Meeresspiegel

•	bei Umgebungstemperaturen über + 60° C 
•	bei Umgebungstemperaturen unter – 30° C
•	Bremsmotorenen
•	Motoren für explosionsgefährdete Bereiche
•	Motoren die wieder exportiert werden
•	Polumschaltbare Motoren
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Die Marken der Altra Motion

Kupplungen

Ameridrives
www.ameridrives.com

Bibby Turbofl ex 
www.bibbyturbofl ex.com

Guardian Couplings
www.guardiancouplings.com

Huco
www.huco.com

Lamifl ex Couplings
www.lamifl excouplings.com

Stromag 
www.stromag.com

TB Wood’s
www.tbwoods.com

Lineare Systeme

Thomson
www.thomsonlinear.com

Getriebe-Nocken-Endschalter

Stromag
www.stromag.com

Technisierte Lageraggregate

Kilian
www.kilianbearings.com

Elektrische Kupplungen 
und Bremsen

Matrix
www.matrix-international.com

Stromag
www.stromag.com

Warner Electric
www.warnerelectric.com 

Deltran
www.thomsonlinear.com

Riemenantriebe
TB Wood’s 
www.tbwoods.com

Hoch belastbare Kupplungen 
und Bremsen

Twifl ex
www.twifl ex.com

Stromag
www.stromag.com

Svendborg Brakes
www.svendborg-brakes.com

Wichita Clutch
www.wichitaclutch.com

Getriebe und 
Sonderkomponenten

Bauer Gear Motor
www.bauergears.com

Boston Gear
www.bostongear.com

Delevan
www.delevan.com

Delroyd Worm Gear
www.delroyd.com

Nuttall Gear
www.nuttallgear.com

Motorbremssysteme

Jacobs Vehicle Systems
www.jacobsvehiclesystems.com

Präzisionsmotoren 
und Automation

Kollmorgen
www.kollmorgen.com 

Miniaturmotoren

Portescap
www.portescap.com

Freilaufkupplungen

Formsprag Clutch
www.formsprag.com

Marland Clutch
www.marland.com

Stieber
www.stieberclutch.com

Bauer Gear Motor Facilities

Europe

Germany
Eberhard-Bauer-Strasse 37
73734 Esslingen - Germany
+49 711 3518 0

Slovakia
Tovarenskå 49
953 01 Zlate Moravce - Slovakia
+421 37 6926100

United Kingdom
Nat Lane Business Park
Winsford, Cheshire
CW7 3BS - United Kingdom
+44 1606 868600

North America

Middlesex, NJ
T476 Union Ave.
Middlesex, NJ  08846-1968 - USA
+732-469-8770

Charlotte, NC 
701 Carrier Drive
 Charlotte, NC 28216 - USA
+ 704-588-5610

Asia Pacifi c

China
18 Huan Zhen Road Dabo 
Industrial Zone - BoGoang Village ShaJing 
Town - BaoAn District 
Guangdong Province 
518104 Shenzhen City - China
+86 755 27246308

Customer Service

Belgium
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 89372080

Finland
01510 Vantaa
+358 207 189700 

France
1702 Groot-Bijgaarden
+32 2 89372080 

Italy
35020 Padova (PD)
+39 049 8792327 

Russia
Volokolamskoye sh., 142, bldg 6
Business Center „Irbis“
125464 Moscow - Russia
+7 495 6420468

Weder die Genauigkeit noch die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen garantiert und können sich nach alleinigem Ermessen 
des Unternehmens ändern. Die Betriebs- und Leistungseigenschaften dieser Produkte können je nach Anwendung, Installations-, Betriebs- und Umgebungsbedingungen variieren. Die 
Geschäftsbedingungen des Unternehmens für den Verkauf fi nden Sie auf http://www.altramotion.com/terms-and-conditions/sales-terms-and-conditions. Diese Geschäftsbedingungen gelten für 
jede Person, die eines der darin genannten Produkte kauft, erwirbt oder verwendet, einschließlich aller Personen, die bei einem für diese Markenprodukte lizenzierten Händler kaufen.

©2019 von Bauer Gear Motor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen in dieser Publikation sind alleiniges und exklusives Eigentum von Bauer Gear Motor GmbH oder einem seiner 
verbundenen Unternehmen.
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