Regal Rexnord

[ BAUER GEAR MOTOR

A REGAL REXNORD BRAND

Drehstrom-Kegelrad-Getriebemotoren
zum Antrieb von Maschinen und
Apparaten aller Art

Raumsparend!

Antriebslosungen im Leistungs-
bereich von 0,03 kW bis 5,5 kW

Getriebe

e Drehmoment: 25 Nm ...
1.000 Nm

e Untersetzungen:
ginstufig: 46-750
zweistufig: 6,13 -418,0

e Vielseitige Anbaumdglichkeiten

¢ \ollkommen geschlossen und
staubdicht

e Strahlwassersicher

e Erster Schmierstoffwechsel nach
25.000 Std.

e Gerduscharme Verzahnung

Motoren

e | gistung: 0,03 kKW ... 5,5 kW

e Netzanschluss: 110V ... 690V,
50/60 Hz

e Schutzart: IP 54 (Standard nur
bei D04 und D05)
IP 65 (Standard)

IP 66 - IP 68 (optional)
Standard mit
CAGE CLAMP®

e Anschluss:

Optionen

e Anschluss Uber Steckerverbindung

e Bis 5,5 kW mit integriertem Umrichter
e |E3 bis 5,5 KW mit ASM

e |E4 bis 11 kW mit PMSM

Bremsen

e Schutzart IP 65 (Standard)
IP 66 und IP 68 (optional)
e | eistungs- und applikationsoptimierte
Bremsenreihe
e Wartungsfreundliche Konstruktion

Standards
e ATEX e INMETRO
e CCC ¢ |SO14001

e CE-Kennzeichen e 1SO9001

* CSA e OHSAS18001
* EAC o UL
Allgemein

e Korrosionsschutz:
C1...C5, M2 angelehnt an
DIN EN ISO 12944-5



CAGE CLAMP®

e CAGE CLAMP®-Anschluss-
technik als Standard
e Optional mit Klemmenbrett

BAUER GEAR MOTOR

A REGAL REXNORD BRAND

Raumsparend!

Ausfiihrung

In 2-stufiger Ausfiihrung als Standard,
BaugroBen BS02 und BS03 1-stufig.
Hohere Untersetzungen moglich durch
Vorschalten einer dafir konstruierten
Getriebestufe oder eines Vorschaltge-
triebes.

Eine Vielfalt von Anbaumaglichkei-

ten - FuB oder Flansch mit ein- oder
beidseitiger Zapfenwelle, Aufsteckge-
triebe mit Hohlwelle in Passfeder- oder
Schrumpfscheibenausfiihrung mit
Drehmomentstlitze - machen das Win-
kelgetriebe zu einem idealen, raumspa-
renden Antriebselement.

Eine wirtschaftliche Lsung bei gerin-
gen Drehmomenten und sehr kleinen
Drehzahlen.

Gehduse

Getriebegehduse flr raue Einsatz-
bedingungen, konstruiert nach
neuestem Stand der Technik.
Geschlossene Gehdusekonstruktion
verhindert Olaustritte und Schmutzab-
lagerungen.

Hochwertige Gussgehéuse.

Gehéuse schwingungsfrei, gerdusch-
dampfend und sicher gegen chemische
Einfllisse.

Das Gehduse wird in einer Aufspan-
nung bearbeitet.

Sténdergehduse mit Mantel und Kiihl-
rippen aus einem Guss sorgen flir eine
glnstige Wéarmeabfuhr.

Motorgehduse, Lagerschilde und
Klemmenkdasten aus korrosionsfestem
Aluminium-Druckguss.

www.bauergears.com

Eberhard-Bauer-Str. 37
73734 Esslingen
Tel.: +49 711 3518-0

Schnecken-Getriehemotor Reihe BS

Getrieberader

Getrieberader aus hochwertigem ein-
satzgehartetem Stahl.

Hohe VerschleiBfestigkeit durch Flan-
kenhérte von 60-62 HRC.
Unempfindlich gegen StoBbelastung.
Zahnflanken geschabt, schilwélzge-
frést oder geschliffen.

Kréftige und biegesteife Ritzelwellen
und Lagerungen gewahrleisten einen
genauen Zahneingriff.

Schneckenrad aus hochwertiger,
verschleiBfester Spezialbronze.

Standerwicklung

Standerwicklung aus besten Kupfer-
Lackdrahten mit moderner Drei-
Schichtisolation in Nut und Wickelkopf
gefertigt.

Standerwicklung mit einem feuchtig-
keits- und tropensicheren Harz
getrankt.

Die elektrische Auslegung des Motors
ist auf das Getriebe abgestimmit.

Laufer

Aluminiumdruckguss-Kurzschluss-
Kéfigldufer gibt dem Motor eine hohe
Betriebssicherheit bei groBem Anzugs-
moment und geringem Anlaufstrom.
Sattelmomente sind weitgehend
vermieden.

Klemmenkasten

Gerdumiger Klemmenkasten ebenfalls
vOllig staubdicht und strahlwassersicher.
GroBe Sicherheit durch Kafigzugfeder-
Anschlusstechnik an den Wicklungs-
enden und Motoranschliissen.
ZweckméBige Klemmen gestatten
ginen einfachen Anschluss.
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