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Kurze ROI (Return on Invest)-Zeiten

*Bei 1500 1/min

PN   [kW] IE1* IE2* IE3* IE3* IE4*

0,55 DSE08MA4 DHE08LA4  SU08MA4

0,75 DSE08LA4   DHE08XA4   DPE09LA4   S08MA4

1,1 DSE09SA4   DHE09LA4   DPE09XA4   S08LA4

1,5 DSE09LA4   DHE09XA4   DPE09XA4C S08LA4 S09SA4

2,2 DSE09XA4   DHE09XA4C   DPE11MA4   S09SA4 S09XA4

3 DSE11SA4   DHE11MA4   DPE11LA4   S09XA4 S11SA6

4 DSE11MA4   DHE11LA4   DPE11LA4C S11SA6 S11MA6

5,5 DSE11LA4   DHE11LA4C DPE13LA4   S11MA6 S11LA6

7,5 DSE13MA4   DHE13LA4   DPE16LA4   S11LA6

9,5 DSE13LA4   DHE16MA4   DPE16XA4    

11 DSE16MA4   DHE16LA4   DPE18LA4    

15 DSE16LA4   DHE16XA4   DPE18XA4    

18,5 DSE16XA4   DHE18LA4     

22 DSE18LA4   DHE18XA4     

30 DSE18XA4   DHENF20LG4  
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Drei unterschiedliche Rotortechno-
logien, die gemäß den geforderten 
Wirkungsgradklassen konfi guriert 
werden können, gewährleisten  
hocheffi ziente Antriebslösungen 
ohne Bauraumzuwachs. 

Bauer Energiespargetriebemotoren 
schöpfen, sowohl im modularen als 
auch im applikationsspezifi schen 
Standard, die Enegieeinsparpoten-
tiale in der Antriebstechik im vollen 
Umfang aus.

Mit Nutzung von wirkungsgrad-
effi zienten Getriebevarianten wird 
das Einsparungspotential als eine 
Getriebemotoreneinheit noch wei-
ter optimiert und der ROI erheblich 
verkürzt.

Energiespargetriebemotoren-Reihe

Stirnradgetriebe 

BG-Serie Flachgetriebe

BF-Serie

Kegelradgetriebe 

BK-Serie

Drehmomentbereich: 20 . . . 18500 Nm

Leistungsbereich: 0,03kW - 75 kW

B 2 0 1 0  -  E n e r g i e s p a r - G e t r i e b e m o t o r e n - P l a t t f o r m



BauerTCO™

Zielorientiert Entscheidungen treffen

LAGERUNG
QUALITÄT

ENERGIE

PRODUKTION

LOGISTIK
VERTRIEB

FINANZEN
ZUVERLÄSSIGKEIT

INSTANDHALTUNG
ERSATZTEILE

INBETRIEBNAHME

ENTSORGUNG

BESCHAFFUNG

KONTROLLE DER SICHTBAREN KOSTEN

REDUZIERUNG DER UNSICHTBAREN KOSTEN

SICHTBARE KOSTEN

UNSICHTBARE KOSTEN

Gemessen an der Gesamtinvestition ist der reine Kaufpreis nur ein 

Bruchteil der Gesamtkosten. Man spricht hier auch von den budge-

tierten Kosten, zu denen unter anderem  auch die Bestellvorgänge, 

Transport und Lieferung, Wareneingangskontrolle, Zölle, Fakturierung 

und Abgaben bis hin zu ggf. Rücksendungen gehören.

Der Löwenanteil steckt in den versteckten Kosten. Die Folgekosten 

werden durch die verwendete Antriebstechnik richtungsweisend beein-

fl usst. Die Summe aus Kostenfaktoren wie Energieeffi zienz, Wartung, 

Lagerung, Instandhaltung, Reinigung, Stillstand und Ersatzteile sind 

hier nur beispielhaft genannt, um die große Vielfalt der „unsichtbaren“ 

Kosten aufzuzeigen.

20%

80%
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Angewandte TCO Betrachtung

Veriantenreduzierung am Beispiel BK20-S08MA4Veriantenreduzierung am Beispiel BK20-S08MA4Veriantenreduzierung am Beispiel BK20-S08MA4
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Drehmoment M [Nm]Drehmoment M [Nm]Drehmoment M [Nm]

Wirkungsgradverlauf PMSM Wirkungsgradverlauf PMSM Wirkungsgradverlauf PMSM 

Mit der richtigen Ausnutzung der 
Energieeinsparungspotentiale eröff-
nen sich Mittel und Wege, im Sinne 
der TCO Betrachung, weitere Kos-
ten- und Varientenoptimierungs-
möglickeiten auszuschöpfen. 

Die hocheffi zienten Motorentech-
nologien haben den wesentlichen 
Vorteil, daß sie über einen sehr wei-
ten Teillastbereich einen konstanten 
Wirkungsgrad bei richtiger Ansteu-
erung aufweisen. Insbesondere 
stellt ein permanentmagneterregter 
Synchronmotor in seinem  Teillast-
bereich mit bis zu einem Lastfak-
tor von 1:5 eine konstante und mit 
der heutigen Technik umsetzbare 
höchstmögliche Wirkungsgradstufe 
IE4 zur Verfügung. 

Dies bietet im Bereich der Getriebe-
motoren bei höchster Energieein-
sparung die Möglichkeit, die Vielfalt 
der verschiedenen Asynchrongetrie-
bemotoren im Feld in seiner Varianz 
deutlich zu reduzieren.

Die Entwicklung der Energiespar-
motoren hilft somit nicht nur CO

2 

Emmissionen zu senken, sondern 
bietet zusätzlich den Nutzen für 
den Anwender, die Komplexität der 
eingesetzen Varianten und folglich 
weitere Kosten in der Lagerung, Lo-
gistik, Instandhaltung und der Inbe-
triebnahme drastisch zu reduzieren.

Reduzierung des Working Capitals durch . . .

. . . Variantenreduzierung
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Die permanentmagneterregte Syn-
chronmaschine ist im Stator iden-
tisch aufgebaut wie eine Dreh-
strom-Asynchronmaschine (ASM) 
mit 3-phasiger verteilter Wicklung. 
Im Gegensatz zur Asynchronma-
schine wird anstatt des Käfigläufers 
ein Rotor mit eingebetteten Per-
manentmagneten, bestehend aus 
Seltene-Erden-Material, eingesetzt.

Durch den Einsatz von Permanent-
magneten und des daraus resul-
tierenden konstant  vorhandenen 
Magnetfeldes ist zur Drehmomen-
tenerzeugung eine Spannungsin-
duktion in den Läufer, eine Dreh-
zahldifferenz (Schlupf) zwischen 
Rotor und Ständerdrehfeld wie bei 
der ASM nicht mehr erforderlich. 
Der Läufer dreht synchron mit der 
Drehfelddrehzahl des Ständers.
 
Der Synchronmotor kann am Netz 
nicht selbst anlaufen. Gründe dafür 
sind die Trägheit des Rotors und die 
hohe Geschwindigkeit des Drehfel-
des im Ständer. Dadurch ist eine 
magnetische Kopplung der beiden 
Komponenten nicht möglich. Aus 
diesem Grund ist der Rotor auf die 
Geschwindigkeit des Drehfeldes zu 
bringen. Dies wird mit einem Fre-

Permanentmagneterregte Synchronmotoren 
PMSM

quenzumrichter ermöglicht, der die 
Drehfelddrehzahl unter Beibehal-
tung der magnetischen Kopplung 
zwischen Ständer- und Läuferfeld 
geregelt erhöht. 

Synchronmotoren haben eine kon-
stante, von der Belastung unabhän-
gige Drehzahl. Das Drehmoment ist 
bei Synchronmotoren proportional 
zum Strom. Der für das erforderliche 
Drehmoment einzuprägende Strom 
wird über die Rotorlageposition und 
den auf der folgenden Seite aufge-
führten Motordaten ermittelt. Hierzu 
ist ein feldorientierter Frequenzum-
richter mit entsprechendem Algo-
rithmus zur Regelung von Synchron-
motoren zwingend erforderlich.

PM-Sychronmotoren zeichnen sich 
gegenüber Asynchronmotoren duch 
eine erheblich höhere Leistungs-
dichte und massiv verbesserte 
Wirkungsgrade aus. Für Getriebe-
motoren ergibt sich ein großer Sys-
temwirkungsgrad bei minimalem 
Bauvolumen. Bei gleichem Bauvo-
lumen können PMSM-Antriebe hö-
here Drehmomente erzeugen, oder 
umgekehrt, ein Motorgrößensprung 
nach unten ist applikationsabhängig 
durchaus denkbar.

Vorteile: 

•	 Geringes Bauvolumen und  
minimales Gewicht 

•	 Sehr  hoher Wirkungsgrad im 
Nennpunkt 

•	 Erheblich besserer Wirkungs-
grad auch bei Teillast im 
Vergleich zur ASM-Technik 

•	 Große Drehmomenten- und  
Leistungsdichte 

•	 Hohe Überlastfähigkeit 

•	 Reduzierte Life-Cycle costs 

•	 Offensichtliche Betriebs-
kosten-Einsparpotentiale  
(In der Folge umweltbe-
wusste CO

2
 Einsparung) 

•	 Kurze Amortisationszeit 

•	 Zukunftssichere Investition
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Drehzahl [1/min]Drehzahl [1/min]Drehzahl [1/min]

MmaxMmaxMmax

M (S1) - 1,5 kW - IE4M (S1) - 1,5 kW - IE4M (S1) - 1,5 kW - IE4

M (S1) - 2,2 kW - IE3M (S1) - 2,2 kW - IE3M (S1) - 2,2 kW - IE3

Technische Daten

Motordatenblatt: Beispiel S09SA4
Nennleistung  Pn 1,5 kW

Bemessungsmoment  Mn 10 Nm

Bemessungsstrom   In 3,1 A

Motorpolzahl  2p 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1500 1/min

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Motorwirkungsgrad η IE4 - 89,2 %

Motorschaltung Y

Phasenwiderstand U-V  R20 9,9 Ohm

Strangwiderstand  Rs20 4,95 Ohm

Induktivität D-Achse  Ld 79 mH

Induktivität Q-Achse  Lq 113 mH

Spannungs-Konstante  ke 200 V/1000 1/min

Drehmoment-Konstante  kt 3,2 Nm/A  

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) 25 Nm

Spitzenstrom  Imax (60s) 8 A

Trägheitsmoment 0,00245 kgm²

Spannungs-Konstante ke: 

Auch GegenEMK genannt, ist die Spannung, welche 
durch das magnetische Feld des Läufers in Abhän-
gigkeit von der Drehzahl des Läufers in den Stator 
induziert wird. 

Drehmoment-Konstante kt: 
Gibt das Drehmoment an, welches der Motor pro Am-
pere [A] umsetzt. 

Induktivität D-Achse Ld: 
Ist die Induktivität in Richtung der fl ußbildenden 
Stromkomponente id.

Induktivität Q-Achse Lq: 
Ist die Induktivität in Richtung der drehmomentbilden-
den Stromkomponente iq. 

Induktivität: 
Die Fähigkeit eines elektrischen Leiters, ein Magnet-
feld aufzubauen.

Für alle Motoren gültig: Anschluß-Spannung Umrichter: 380 ... 500 V
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Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 0,75 1,1 1,65 1,5 2,2

Bemessungsmoment  Mn Nm 4,75 4,75 7 4,75 7

Bemessungsstrom   In A 1,7 2,9 4,3 3,4 5

Motorpolzahl  2p 4 4 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 2250 2250 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 75 75 1000 100

Motorwirkungsgrad η % IE4-87,4 IE4-89,0 IE3-84,7 IE4-90,1 IE3-87,8

Motorschaltung Y D D Y Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 18,8 6,27 6,27 4,8 4,8

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 9,4 9,4 9,4 2,4 2,4

Induktivität D-Achse  Ld mH 114 38 38 29,3 29,3

Induktivität Q-Achse  Lq mH 136 45 45 34,2 34,2

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 177 102 102 89 89

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  2,8 1,6 1,6 1,4 1,4

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 12 12 12 12 12

Spitzenstrom  Imax (60s) A 4,5 7,5 7,5 8,9 8,9

Trägheitsmoment kgm² 0,00115

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 450 100 bis 450 100 bis 1000 100 bis 400 100 bis 1000
M1 Nm 3,2+0,004*n1
n1 (von - bis) 1/min 450 bis 2000 450 bis 3000 1000 bis 3000 400 bis 3600 1000 bis 3600 
M1 Nm 5 5 7 5 7

S08MA4

Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 1,1 1,5 1,65 2,2 2,2 3

Bemessungsmoment  Mn Nm 7 9,55 7 9,55 7 9,55

Bemessungsstrom   In A 2,5 3,4 4,4 6 5,1 6,9

Motorpolzahl  2p 4 4 4 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 2250 2250 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 50 75 75 100 100

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 88,0 IE3-85,3 IE4-89,3 IE3-86,7 IE4-91,0 IE4-89,8

Motorschaltung Y Y D D Y Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 11,34 11,34 3,74 3,74 2,86 2,86

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 5,64 5,67 5,67 5,67 1,43 1,43

Induktivität D-Achse  Ld mH 80 80 26,7 26,7 20,2 20,2

Induktivität Q-Achse  Lq mH 118 118 39,3 39,3 29,4 29,4

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 174 174 100 100 84 84

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  2,8 2,8 1,6 1,6 1,4 1,4

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 16 16 16 16 16 16

Spitzenstrom  Imax (60s) A 5,9 5,9 10,5 10,5 12 12

Trägheitsmoment kgm² 0,0015

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 450 100 bis 1000 100 bis 450 100 bis 1000 100 bis 450 100 bis 1000
M1 Nm 4,6+0,0055*n1
n1 (von - bis) 1/min 450 bis 2000 1000 bis 2000 450 bis 3000 1000 bis 3000 450 bis 3600 1000 bis 3600
M1 Nm 7 10 7 10 7 10

S08LA4

Technische Daten S..08
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Motordaten (unbelüftet)
Nennleistung  Pn kW 0,55 0,85 1,1

Bemessungsmoment  Mn Nm 3,5 3,5 3,5

Bemessungsstrom   In A 1,28 2,2 2,4

Motorpolzahl  2p 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 2250 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 75 100

Motorwirkungsgrad η % IE4-87,7 IE4-90,0 IE4-91,3

Motorschaltung Y D Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 18,8 6,27 4,8

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 9,4 9,4 2,4

Induktivität D-Achse  Ld mH 114 38 29,3

Induktivität Q-Achse  Lq mH 136 45 34,2

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 177 102 89

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  2,72 1,6 1,45

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 10 10 10

Spitzenstrom  Imax (60s) A 3,7 6,5 7,0

Trägheitsmoment kgm² 0,00115

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 2000 100 bis 3000 100 bis 3600
M1 Nm 3,5

SU08MA4 / SA08MA4

Motordaten (unbelüftet)
Nennleistung  Pn kW 0,75 1,1 1,5

Bemessungsmoment  Mn Nm 4,75 4,75 4,75

Bemessungsstrom   In A 1,75 2,95 3,5

Motorpolzahl  2p 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 2250 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 75 100

Motorwirkungsgrad η % IE4-89,9 IE4-91,5 IE4-92,2

Motorschaltung Y D Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 11,34 3,74 2,86

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 5,67 5,67 1,43

Induktivität D-Achse  Ld mH 80 26,7 20,2

Induktivität Q-Achse  Lq mH 118 39,3 29,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 174 100 84

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  2,73 1,6 1,4

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 12 12 12

Spitzenstrom  Imax (60s) A 4,3 7,5 8,7

Trägheitsmoment kgm² 0,0015

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 2000 100 bis 3000 100 bis 3600
M1 Nm 5

SU08LA4 / SA08LA4
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Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 1,5 2,2 2,2 3 4

Bemessungsmoment  Mn Nm 10 14 10 12,75 12,75

Bemessungsstrom   In A 3,1 4,3 5,5 6,8 7,9

Motorpolzahl  2p 4 4 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 2250 2250 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 50 75 75 100

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 89,2 IE3 - 86,7 IE4 - 91,1 IE3 - 89,2 IE4 - 91,5

Motorschaltung Y Y D D Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 9,9 9,9 3,3 3,3 2,46

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 4,95 4,95 4,95 4,95 1,23

Induktivität D-Achse  Ld mH 79 79 26,3 26,3 19,3

Induktivität Q-Achse  Lq mH 113 113 37,5 37,5 27,4

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 200 200 115 115 100

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,2 3,2 1,8 1,8 1,6

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 25 25 25 25 25

Spitzenstrom  Imax (60s) A 8 8 14 14 17

Trägheitsmoment kgm² 0,00245

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 350 100 bis 1000 100 bis 350 100 bis 1000 100 bis 1000
M1 Nm 7,9 + 0,0061*n1
n1 (von - bis) 1/min 350 bis 1800 1000 bis 1800 350 bis 3000 1000 bis 3000 1000 bis 3600
M1 Nm 10 14 10 13 13

S09SA4

Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 2,2 3 4 5,5 7,5

Bemessungsmoment  Mn Nm 14 19 17,5 17,5 24

Bemessungsstrom   In A 4,35 5,9 9,2 10,7 14,8

Motorpolzahl  2p 4 4 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 2250 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 50 75 100 100

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 89,8 IE3 - 87,7 IE4 - 90,8 IE4 – 93,0 IE3 - 91,5

Motorschaltung Y Y D Y Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 5,3 5,3 1,76 1,31 1,31

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 2,65 2,65 2,65 0,655 0,655

Induktivität D-Achse  Ld mH 50,8 50,8 16,9 12,7 12,7

Induktivität Q-Achse  Lq mH 71,3 71,3 23,8 17,9 17,9

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 204 204 118 102 102

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,2 3,2 1,8 1,6 1,6

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 35 35 35 40 40

Spitzenstrom  Imax (60s) A 11 11 19 27 27

Trägheitsmoment kgm² 0,0038

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 350 100 bis 1000 100 bis 1000 100 bis 1000 100 bis 1500
M1 Nm 10,9 + 0,0082*n1
n1 (von - bis) 1/min 350 bis 1800 1000 bis 1800 1000 bis 3000 1000 bis 3600 1500 bis 3600
M1 Nm 14 19 19 19 24

S09XA4

Technische Daten S..09
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Motordaten (unbelüftet)
Nennleistung  Pn kW 1,1 1,65 2,2

Bemessungsmoment  Mn Nm 7 7 7

Bemessungsstrom   In A 2,2 3,9 4,6

Motorpolzahl  2p 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 2250 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 75 100

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 88,5 IE4 - 90,3 IE4 - 91,0

Motorschaltung Y D Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 9,9 3,3 2,46

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 4,95 4,95 1,23

Induktivität D-Achse  Ld mH 79 26,3 19,3

Induktivität Q-Achse  Lq mH 113 37,5 27,4

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 200 115 100

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,2 1,8 1,6

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 20 20 20

Spitzenstrom  Imax (60s) A 6,5 11 13

Trägheitsmoment kgm² 0,00245

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 2000 100 bis 3000 100 bis 3600
M1 Nm 7,5

SU09SA4 / SA09SA4

Motordaten (unbelüftet)
Nennleistung  Pn kW 1,5 2,2 3

Bemessungsmoment  Mn Nm 10 10 10

Bemessungsstrom   In A 3,1 5,7 6,5

Motorpolzahl  2p 4 4 4

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 2250 3000

Bemessungsfrequenz Hz 50 75 100

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 90,0 IE4 - 91,2 IE4 - 92,7

Motorschaltung Y D Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 5,3 1,76 1,31

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 2,65 2,65 0,655

Induktivität D-Achse  Ld mH 50,8 16,9 12,7

Induktivität Q-Achse  Lq mH 71,3 23,8 17,9

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 204 118 102

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,2 1,8 1,6

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 25 25 25

Spitzenstrom  Imax (60s) A 8 14 15

Trägheitsmoment kgm² 0,0038

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 2000 100 bis 3000 100 bis 3600
M1 Nm 10

SU09XA4 / SA09XA4
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Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 3 4 5,5 7,5

Bemessungsmoment  Mn Nm 19,1 25,5 17,5 23,9

Bemessungsstrom   In A 6 8 11 15,2

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 75 150 150

Motorwirkungsgrad η % IE4 - 90,6 IE3-88,6 IE4-91,4 IE3-90,7

Motorschaltung Y Y Y Y

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 3,4 3,4 0,867 0,867

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 1,7 1,7 0,434 0,434

Induktivität D-Achse  Ld mH 20,5 20,5 5,2 5,2

Induktivität Q-Achse  Lq mH 29 29 7,6 7,6

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 207 207 103 103

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,15 3,15 1,59 1,59

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 50 50 50 50

Spitzenstrom  Imax (60s) A 17,5 17,5 34 34

Trägheitsmoment kgm² 0,012

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 250 100 bis 750 100 bis 250 100 bis 1000
M1 Nm 15,5+0,014*n1 15,5+0,008*n1
n1 (von - bis) 1/min 250 bis 1800 750 bis 1800 250 bis 3600 1000 bis 3600
M1 Nm 20 25,5 17,5 24

S11SA6

Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 4 5,5 7,5 9,5 11

Bemessungsmoment  Mn Nm 25,5 35 23,9 30,2 35

Bemessungsstrom   In A 8,15 11,2 15,4 19,3 22,5

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 3000 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 75 150 150 150

Motorwirkungsgrad η % IE4-92,5 IE3-90,8 IE4-92,1 IE3-91,3 IE3-91,2

Motorschaltung Y Y D D D

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 1,78 1,78 0,454 0,454 0,454

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 0,89 0,89 0,681 0,681 0,681

Induktivität D-Achse  Ld mH 12,5 12,5 3,4 3,4 3,4

Induktivität Q-Achse  Lq mH 18,3 18,3 4,7 4,7 4,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 201 201 102 102 102

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,1 3,1 1,55 1,55 1,55

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 70 70 70 70 70

Spitzenstrom  Imax (60s) A 23 23 48 48 48

Trägheitsmoment kgm² 0,0175

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 350 100 bis 1000 100 bis 1000 100 bis 1000 100 bis 1500
M1 Nm 19,5+0,021*n1 19,169+0,0162*n1
n1 (von - bis) 1/min 250 bis 1800 750 bis 1800 250 bis 3600 650 bis 3600 1000 bis 3600
M1 Nm 25,5 35 24 30 35

S11MA6
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Motordaten (belüftet)
Nennleistung  Pn kW 5,5 7,5 9,5 11 15

Bemessungsmoment  Mn Nm 35 48 30,2 35 48

Bemessungsstrom   In A 10,8 14,9 18,2 21,1 29,6

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 1500 3000 3000 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 75 150 150 150

Motorwirkungsgrad η % IE4-92,4 IE3 – 91,4 IE4 – 92,7 IE4 – 92,9 IE3 – 91,9

Motorschaltung Y Y D D D

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 1,23 1,23 0,344 0,344 0,344

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 0,615 0,615 0,516 0,516 0,516

Induktivität D-Achse  Ld mH 9,5 9,5 2,8 2,8 2,8

Induktivität Q-Achse  Lq mH 13,8 13,8 3,7 3,7 3,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 206 206 108 108 108

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,2 3,2 1,6 1,6 1,6

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 90 90 90 90 90

Spitzenstrom  Imax (60s) A 30 30 58 58 58

Trägheitsmoment kgm² 0,0215

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 250 100 bis 750 100 bis 3600 100 bis 1000 100 bis 1000
M1 Nm 27,669+0,0273*n1 30 29,054+0,0191*n1
n1 (von - bis) 1/min 350 bis 1800 1000 bis 1800 1000 bis 3000 1000 bis 3600
M1 Nm 35 48 35 48

S11LA6

Motordaten (unbelüftet)
Nennleistung  Pn kW 2,2 4 3 5,5 4 7,5

Bemessungsmoment  Mn Nm 14 12,75 19,1 17,5 25,5 23,9

Bemessungsstrom   In A 4,5 8,3 6,2 11,7 8,2 15,3

Motorpolzahl  2p 6 6 6 6 6 6

Bemessungsdrehzahl  nn 1/min 1500 3000 1500 3000 1500 3000

Bemessungsfrequenz Hz 75 150 75 150 75 150

Motorwirkungsgrad η % IE4 – 91,2 IE4 – 93,0 IE4 – 92,5 IE4 – 93,2 IE4 – 91,9 IE4 – 93,7

Motorschaltung Y Y Y D Y D

Phasenwiderstand U-V  R20 Ohm 3,4 0,867 1,78 0,454 1,23 0,344

Strangwiderstand  Rs20 Ohm 1,7 0,434 0,89 0,681 0,615 0,516

Induktivität D-Achse  Ld mH 20,5 5,2 12,5 3,4 9,5 2,8

Induktivität Q-Achse  Lq mH 29 7,6 18,3 4,7 13,8 3,7

Spannungs-Konstante  ke V/1000 1/min 207 103 201 102 206 108

Drehmoment-Konstante  kt Nm/A  3,15 1,54 3,1 1,5 3,1 1,55

Spitzendrehmoment  Mmax (60s) Nm 30 30 50 45 60 60

Spitzenstrom  Imax (60s) A 9,5 19,5 17 30 20 39

Trägheitsmoment kgm² 0,012 0,0175 0,0215

Daten FU-Betrieb
n1 (von - bis) 1/min 100 bis 2000 100 bis 3600 100 bis 2000 100 bis 3600 100 bis 2000 100 bis 3600
M1 Nm 14 13 19 18 25 24

SU11LA6 / SA11LA6SU11MA6 / SA11MA6SU11SA6 / SA11SA6
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